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 NUESTRA EMPRESA  
 

 
 

PREFHOR, S.L., fundada en 1957, une a sus más de 50 años de 
experiencia una constante dedicación en la innovación y desarrollo de 
todos sus prefabricados, convirtiéndola en una empresa líder en 
nuestra región en el sector de la fabricación de forjados y elementos 
de hormigón. 

 
 
La empresa cuenta con un sistema de calidad de la producción que 
nos ha permitido en 2.003, la obtención de la Certificación  UNE-EN-
ISO 9.001:2000 para la producción y el suministro de elementos 
prefabricados de hormigón y ferralla  con el número de registro de  
empresa ER-0378/2003 de AENOR  y en 2009 se obtienen los 
Certificados de Marcado CE para los Elementos Estructurales 
Lineales, Placas Alveolares, prelosas armadas, bloques, bordillos y 
placas de cubierta, todo ello con el fin de ofrecer a nuestros clientes 
productos cuya calidad esté garantizada. 

 
 
Esperando que el presente catálogo sirva para ampliar información 
sobre toda la gama de sus prefabricados, PREFHOR, S.L. agradece 
de antemano su interés por los mismos, deseando sean de su agrado 
y cubran todas sus necesidades constructivas. 

 
Así mismo les recordamos que para cualquier aclaración se pongan en 
contacto con nuestro Departamento Técnico donde le resolverán todas 
las dudas que le puedan surgir. 
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PRODUCTOS 
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 
 
 

 
 01.01. Viguetas  
 
 01.02. Placa Alveolar 
 
 01.03. Placa Armada 
 
 01.04. Forjados  
 
 01.05. Bovedillas 
 
 01.06. Casetón Reticular 
 
 01.07. Bloque de Hormigón 
 
 01.08. Ladrillo de Cemento 
 
 01.09. Placas de Cubierta 
 
 01.10. Aleros de Cubierta 
 
 01.11. Ventilación y Chimeneas 
 
 01.12. Muros Prefabricados 
 
 01.13. Acero Ferrallado 
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Productos > Edificación Residencial > Viguetas Ref. F01S01P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VIGUETAS (Ficha Técnica completa F01S01P01A001) 
 
Vigueta Pretensada T-11 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        T1 T2 T3 T4 T5 

F1 - - 1��  4 1��   1��   

F2 1��  4 1��  5 - - - 
F3 - - 1��  4 1��  5 1��  5 
F4 2��  4 2��  5 3��  4 3��  5 3��  5 

SITUACION           de 
las ARMADURAS 

            
              

FLEXIÓN POSITIVA FLEXIÓN NEGATIVA     
Momento Momento Momento Momento Rigidez Cortante 

Último Ejec. vano Último Ejec.s/sop (1) Vu 
TIPO DE 
VIGUETA 

m·kN m·kN m·kN m·kN kN·m² KN 

T1 2,59 0,94 1,46 0,82 296 9,54 

T2 2,94 1,45 2,08 1,01 299 11,74 

T3 2,88 1,53 2 1,08 301 12,15 

T4 3,18 1,95 2,48 1,15 306 13,79 

T5 3,1 1,78 2,69 1,37 306 15,84 
 

 
Características: 
 
Semivigueta de hormigón tensado 
Utilizada en la elaboración de forjados unidireccionales 
 
 

FABRICACIÓN SEGÚN TIPO Y 
MEDIDAS  

       
T-11-2  hasta 4,60 m. 
T-11-4  de 4,70 a 5,40 m. 
T-11-5  mas de 5,50 m. 

Las medidas de fabricacion son cada 10 cm. 
*Para otras medidas consultar 
fabricación.  

Cotas en mm. 

PESO = 20,4 Kg/ml 
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Productos > Edificación Residencial > Viguetas Ref. F01S01P02 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VIGUETAS (Ficha Técnica completa F01S01P01A002) 
 
Vigueta Pretensada T-18 
 
 
 

FABRICACIÓN SEGÚN TIPO Y 
MEDIDAS  

       
T-18-7  de 2,20 a 3,80 m. 
T-18-8  de 4,00 a 4,80 m. 
T-18-9  de 5,00 a 6,00 m. 

Las medidas de fabricación son cada 20 cm. 
*Para otras medidas consultar 
fabricación.  
  

 
        T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

F1 1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  

F2         1��  1��        1��  
F3   1��  1��  1��  1��  1��    1��  1��  1��  
F4 1��  1��    1��    1��  1��    1��    

SITUACION           de 
las ARMADURAS 

F5 2��  1��  3��  3��  5��  5��  2��  3��  3��  5��  
              

FLEXIÓN POSITIVA FLEXIÓN NEGATIVA     
Momento Momento Momento Momento Rigidez Cortante 

Último Ejec. vano Último Ejec.s/sop (1) Vu 
TIPO DE 
VIGUETA 

m·kN m·kN m·kN m·kN kN·m² KN 
T1 7,20 2,99 2,89 1,81 1374 13,16 
T2 8,37 3,35 3,26 2,01 1374 14,60 
T3 8,73 3,87 3,14 1,82 1380 14,60 
T4 9,58 4,66 3,26 1,72 1384 16,04 
T5 10,48 6,07 4,47 1,84 1402 18,94 
T6 10,78 7,02 4,52 1,76 1406 20,39 
T7 9,77 4,60 4,21 2,03 1394 16,40 
T8 10,09 5,73 4,45 2,02 1404 18,67 
T9 10,58 6,91 4,54 1,88 1410 20,94 
T10 11,40 7,45 5,12 0,62 1438 25,50 

 
 
 

 
Características: 
 
Vigueta de hormigón pretensado 
Utilizada en la elaboración de forjados unidireccionales que pueden funcionar como autoportantes según luces y 
cargas (forjado de saneamiento) 
También pueden usarse como correas en cubiertas 
 

Cotas en mm. 

PESO = 29 Kg/ml 
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Productos > Edificación Residencial > Viguetas Ref. F01S01P03 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VIGUETAS (Ficha Técnica completa F01S01P03A003) 
 
Vigueta Pretensada T-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRICACIÓN SEGÚN TIPO Y MEDIDAS  
T-20-4 
Las medidas de fabricación son bajo encargo. 
 
 
 
        T1 T2 T3 T4 T5 

F1 1��  5 1��  5 1��  5 1��  5 1��  5 

F2 - - - 1��  5 1��  4 

F3 - - 1��  5 1��  5 1��  5 

F4 2��  5 3��  5 3��  5 4��  5 5��  5 

SITUACION           de 
las ARMADURAS 

            
              

FLEXIÓN POSITIVA FLEXIÓN NEGATIVA     
Momento Momento Momento Momento Rigidez Cortante 

Último Ejec. vano Último Ejec.s/sop (1) Vu 
TIPO DE 
VIGUETA 

m·kN m·kN m·kN m·kN kN·m² KN 

T1 8,82 3,28 4,81 2,73 1893 11,79 

T2 12,37 5,54 4,74 2,20 1913 13,47 

T3 13,38 7,49 4,79 1,88 1926 15,02 

T4 14,37 9,13 4,70 1,33 1946 15,92 

T5 14,10 9,16 7,82 1,80 1989 18,70 
 
 
 

 
Características: 
 
Vigueta de hormigón pretensado 
Utilizada en la elaboración de forjados unidireccionales que pueden funcionar como autoportantes según luces y 
cargas (forjado de saneamiento) 
También pueden usarse como correas en cubiertas 
 

PESO = 29,6 Kg/ml 

Cotas en mm. 
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Productos > Edificación Residencial > Viguetas Ref. F01S01P04 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VIGUETAS (Ficha Técnica completa F01S01P03A004) 
 
Vigueta Pretensada T-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRICACIÓN SEGÚN TIPO Y MEDIDAS  
T-23-10 
Las medidas de fabricación son bajo encargo. 
 
        T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

F1 1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  1��  

F2       1��  1��      1��  1��  1��  
F3 1��    1��    1��  1��    1��    1��  
F4 2��  3��  3��  5��  5��  2��  3��  3��  5��  5��  

SITUACION           de 
las ARMADURAS 

                      
              

FLEXIÓN POSITIVA FLEXIÓN NEGATIVA     
Momento Momento Momento Momento Rigidez Cortante 

Último Ejec. vano Último Ejec.s/sop (1) Vu 
TIPO DE 
VIGUETA 

m·kN m·kN m·kN m·kN kN·m² KN 

T1 9,82 4,02 3,89 2,71 2855 13,36 

T2 10,13 4,24 3,74 2,51 2862 13,36 

T3 12,76 5,58 3,88 2,22 2875 14,96 

T4 15,63 6,98 6,65 3 2922 17,68 

T5 17,79 8,44 6,69 2,71 2935 19,04 

T6 14,31 6,43 5,76 2,93 2900 16,66 

T7 14,80 6,79 5,53 2,62 2911 16,66 

T8 17,03 7,99 10 4,39 2961 20,92 

T9 19,26 10,90 9,51 ,3,35 3004 23,06 

T10 19,92 12,69 9,47 2,88 3023 25,20 
 

 
Características: 
 
Vigueta de hormigón pretensado 
Utilizada en la elaboración de forjados unidireccionales que pueden funcionar como autoportantes según luces y 
cargas (forjado de saneamiento) 
También pueden usarse como correas en cubiertas 
 

PESO = 36,1 Kg/ml 

Cotas en mm. 
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Productos > Edificación Residencial > Viguetas Ref. F01S01P05 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VIGUETAS (Ficha Técnica completa F01S01P03A005) 
 
Semivigueta armada 
 
 
 
FABRICACIÓN SEGÚN TIPO Y MEDIDAS  
 
Las medidas de fabricación son bajo encargo. 
 
 
ALTURA DE CELOSIA 
17cm. 
22 cm. 
24 cm. 
29 cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
VIGUETA 

ARMADO DE 
UNA VIGUETA 

V-01 2r06 

V-02 2r06+1r06 

V-03 2r06+1r08 

V-04 2r06+1r06+1r06 

V-05 2r06+1r10 

V-06 2r06+1r08+1r08 
V-07 2r06+1r12 
V-08 2r06+1r08+1r10 
V-09 2r06+1r10+1r10 
V-10 2r06+1r08+1r12 

V-11 2r06+1r10+1r12 

V-12 2r06+1r16 

V-13 2r06+1r12+1r12 

V-14 2r06+1r08+1r16 

V-15 2r06+1r10+1r16 

V-16 2r06+1r12+1r16 
V-17 2r06+2r12+1r12 
V-18 2r06+2r10+1r16 
V-19 2r06+1r16+1r16 
V-20 2r06+2r12+1r16 

PESO = 13,51 Kg/ml 

Cotas en mm. 



 

�
���������	
��� ����� �
��
�����
��� ���������� � � �	
�� 10 de 45�

Productos > Edificación Residencial > Placa Alveolar Ref. F01S02P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PLACA ALVEOLAR (Ficha Técnica completa F01S02P01A006) 
 
Placa alveolar autoportante P-25 /120 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Características: 
 
Mayor grado de prefabricación.  
Simplicidad de transporte y acopio en obra.  
Facilidad, rapidez, rendimiento y seguridad en la colocación.  
Eliminación del apuntalamiento del forjado.  
Resistencia a flexión negativa y a cortante 
Mayor luz a igualdad de canto.  
Una vez colocada puede ser utilizada inmediatamente como lugar de paso y trabajo.  
Economía.  

120

25

PESO = 375 Kg/ml y 330 Kg/m2  FABRICACIÓN BAJO PEDIDO                     Cotas en mm. 
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Productos > Edificación Residencial > Placa Alveolar Ref. F01S02P02 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PLACA ALVEOLAR (Ficha Técnica completa F01S02P01A007) 
 
Placa alveolar autoportante P-20 /120 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Características: 
 
Mayor grado de prefabricación.  
Simplicidad de transporte y acopio en obra.  
Facilidad, rapidez, rendimiento y seguridad en la colocación.  
Eliminación del apuntalamiento del forjado.  
Resistencia a flexión negativa y a cortante 
Mayor luz a igualdad de canto.  
Una vez colocada puede ser utilizada inmediatamente como lugar de paso y trabajo.  
Economía.  

 

120

20

PESO = 337 Kg/ml y 280 Kg/m2  FABRICACIÓN BAJO PEDIDO                     Cotas en mm. 



 

�
���������	
��� ����� �
��
�����
��� ���������� � � �	
�� 12 de 45�

�3�2�5�(�; �3�$�1 �3�2�5�(�; �3�$�1 �3�2�5�(�; �3�$�1

Productos > Edificación Residencial > Placa Armada Ref. F01S03P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PRELOSA ARMADA (Ficha Técnica completa F01S03P01A008) 
 
Prelosa armada 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Las diferentes posibilidades de armados así como de cantos de celosía hacen de la prelosa armada un elemento 
constructivo de una gran versatilidad pudiendo ser utilizada para la ejecución de cualquier tipo de forjados y en 
especial para grandes cargas.    
Secaderos cárnicos.   
Existe la posibilidad de fabricarlas con agujeros para la instalación de ganchos especialmente indicados para forjados 
de mataderos y secadero cárnicos. 
Economía.    

�&�$�1�7�2�6

�������F�P
�������F�P
�������F�P
�������F�P
�������F�P

�3�2�5�( �; �3�$�1�3�2�5�(�; �3�$�1 �3�2�5�( �; �3�$�1

���������F�P

PESO = 150 Kg/ml y 120 Kg/m2  FABRICACIÓN BAJO PEDIDO                     Cotas en mm. 
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Semi-Vigueta Pretensada T-11 (Simple T) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sopandas: 
 
Durante el montaje del forjado es imprescindible la previsión de un apuntalamiento  
suficiente con disposición de sopandas perpendiculares a las viguetas con una separación no  
superior a 2,20 m y extremos de voladizos.  
 

 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / SIMPLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

12+4 50/S 2.95 2.85 2.47 * 36 

12+5 50/S 3.19 3.05 2.81 2.24 46 

12+4 60/S 2.57 2.45 2.04 * 43 

17+4 70/S 2.68 * 2.17 * 60 

17+5 70/S 2.92 * 2.41 1.89 70 

20+4 70/S 2.93 * 2.41 * 70 

20+5 70/S 3.17 * 2.65 2.11 80 

22+4 70/S 3.13 2.98 2.58 * 74 

22+5 70/S 3.37 3.22 2.82 2.28 84 

25+4 70/S 3.41 3.25 2.84 * 83 

25+5 70/S 3.65 3.50 3.08 2.54 93 

30+4 70/S 3.94 3.76 3.32 * 96 

30+5 70/S 4.18 4.00 3.56 2.98 100 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / DOBLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

12+4 61/D 3.25 3.15 2.85 * 55 

12+5 61/D 3.49 3.40 3.09 2.71 65 

12+4 71/D 2.82 2.70 2.28 * 73 

17+4 81/D 3.00 * 2.56 * 72 

17+5 81/D 3.24 * 2.80 2.35 82 

20+4 81/D 3.31 * 2.87 * 83 

20+5 81/D 3.55 * 3.11 2.64 93 

22+4 81/D 3.55 3.40 3.08 * 91 

22+5 81/D 3.79 3.65 3.32 2.85 101 

25+4 81/D 3.89 3.75 3.40 * 106 

25+5 81/D 4.13 3.98 3.64 3.17 116 

30+4 81/D 4.52 4.34 3.97 * 121 

30+5 81/D 4.76 4.60 4.21 3.72 131 

PESO = 20,4 Kg/ml  
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P02 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Vigueta Pretensada T-18 (Doble T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sopandas: 
 
El forjado de viguetas doble T-18 puede funcionar como autoportante según luces y peso propio del forjado en cada 
caso; recomendamos consultar en nuestra oficina técnica. 
 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / SIMPLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

17+4 70/S 2.20 * 1.69 * 56 

17+5 70/S 2.44 * 1.93 1.41 66 

20+4 70/S 2.62 * 2.11 * 64 

20+5 70/S 2.86 * 2.35 1.80 74 

22+4 70/S 2.79 2.63 2.24 * 69 

22+5 70/S 3.03 2.87 2.48 1.94 79 

25+4 70/S 3.00 2.84 2.43 * 76 

25+5 70/S 3.24 3.08 2.67 2.13 86 

30+4 70/S 3.37 3.20 2.74 * 90 

30+5 70/S 3.61 3.45 2.98 2.41 100 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / DOBLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

17+4 81/D 2.59 * 2.14 * 65 

17+5 81/D 2.83 * 2.38 1.94 70 

20+4 81/D 3.05 * 2.60 * 75 

20+5 81/D 3.29 * 2.84 * 85 

22+4 81/D 3.26 3.14 2.79 * 81 

22+5 81/D 3.50 3.35 3.03 2.56 91 

25+4 81/D 3.54 3.39 3.04 * 90 

25+5 81/D 3.78 3.63 3.28 2.82 100 

30+4 81/D 4.02 3.87 3.48 * 108 

30+5 81/D 4.26 4.11 3.72 3.23 118 

PESO = 29 Kg/ml  
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P03 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Vigueta Pretensada T-20 (Doble T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopandas: 
 
El forjado de viguetas doble T-20 puede funcionar como autoportante según luces y peso propio del forjado en cada 
caso; recomendamos consultar en nuestra oficina técnica. 
 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / SIMPLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

20+4 70/S 2.62 * 2.11 * 64 

20+5 70/S 2.86 * 2.35 1.80 74 

22+4 70/S 2.79 2.65 2.24 * 69 

22+5 70/S 3.03 2.89 2.48 1.94 79 

25+4 70/S 3.00 2.86 2.43 * 76 

25+5 70/S 3.25 3.10 2.67 2.13 86 

30+4 70/S 3.37 3.23 2.74 * 90 

30+5 70/S 3.61 3.47 2.98 2.41 100 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / DOBLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

20+4 81/D 3.05 * 2.60 * 75 

20+5 81/D 3.29 * 2.84 2.37 85 

22+4 81/D 3.26 3.12 2.79 * 81 

22+5 81/D 3.50 3.36 3.03 2.56 91 

25+4 81/D 3.54 3.40 3.04 * 90 

25+5 81/D 3.78 3.65 3.28 2.82 100 

30+4 81/D 4.02 3.88 3.48 * 108 

30+5 81/D 4.26 4.12 3.72 * 118 

PESO = 29,6 Kg/ml  
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P04 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Vigueta Pretensada T-23 (Doble T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopandas: 
 
El forjado de viguetas doble T-20 puede funcionar como autoportante según luces y peso propio del forjado en cada 
caso; recomendamos consultar en nuestra oficina técnica. 
 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / SIMPLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

22+5 70/S 2.66 2.52 2.11 1.57 76 

25+4 70/S 2.84 2.70 2.26 * 74 

25+5 70/S 3.08 2.95 2.50 1.96 84 

30+4 70/S 3.23 3.08 2.60 * 87 

30+5 70/S 3.47 3.32 2.84 2.27 98 

 PESO EN KN/m2 

CANTO 
VIGUETA 
I / DOBLE HOR ARLIT CERAM POREX 

LITROSH 
L/m2 

22+5 81/D 3.17 3.03 2.71 2.24 86 

25+4 81/D 3.40 3.26 2.90 * 85 

25+5 81/D 3.64 3.50 3.14 2.67 95 

30+4 81/D 3.90 3.76 3.35 * 103 

30+5 81/D 4.14 4.00 3.59 3.10 113 

PESO = 36 Kg/ml  
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P05 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Semi-Vigueta Armada SVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORJADO PESO FORJADO m² 

CANTO / INTEREJE HORMIGON ARLITA CERAMICA POREXPAN 

(17+4)/70 simple 2,60   2,13   

(17+4)/82 simple 2,95   2,55   

(17+5)/70 simple 2,84   2,37 1,78 

(17+5)/82 simple 3,19   2,79 2,29 

(20+4)/70 simple 2,83   2,25   

(20+4)/82 simple 3,26   2,76   

(20+5)/70 simple 3,07   2,49 1,87 

(20+5)/82 simple 3,50   3,00 2,48 

(22+4)/70 simple 3,11   2,32   

(22+4)/82 simple 3,57   2,89   

(22+5)/70 simple 3,35   2,56 1,94 

(22+5)/82 simple 3,81   3,13 2,60 

(25+4)/70 simple 3,27   2,46   

(25+4)/82 simple 3,81   3,12   

(25+5)/70 simple 3,51   2,70 2,03 

(25+5)/82 simple 4,05   3,36 2,79 

(30+4)/70 simple 3,64   2,78   

(30+4)/82 simple 4,30   3,57   

(30+5)/70 simple 3,88   3,02 2,19 

(30+5)/82 simple 4,54   3,81 3,10 

 
 

 
Sopandas: 
 
Durante el montaje del forjado es imprescindible la previsión de un apuntalamiento suficiente con disposición de 
sopandas perpendiculares a las viguetas con una separación no superior a 1,20 m. y en extremos de voladizos. 
 

PESO = 13,5 Kg/ml  
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P06 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado Placa Armada 
 
 

FORJADO PESO FORJADO Kg/m² LITROS (por m²) 

CANTO POREXPAN      HORMIGON 
20+5 300,00         
20+10 420,00         
22+5 308,00         
22+10 428,00         
25+5 320,00         
25+10 440,00         
27+5 328,00         
27+10 448,00         
30+5 340,00         
30+10 460,00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopandas: 
 
Durante el montaje del forjado es imprescindible la previsión de un apuntalamiento suficiente con disposición de 
sopandas perpendiculares a las viguetas con una separación no superior a 1,40 m. y en extremos de voladizos. 
Las diferentes posibilidades de  armados así como de cantos de celosía hacen de la placa armada un elemento 
constructivo de una gran versatilidad pudiendo ser utilizada para la ejecución de a cualquier tipo de forjados en 
especial para grandes cargas. 
Secaderos cárnicos.   
Existe la posibilidad de fabricarlas con agujeros para la instalación de ganchos especialmente indicados para forjados 
de mataderos y secaderos cárnicos. 
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P07 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado de nervio armado con celosía 10 / 12 CELOSI A 
 

FORJADO PESO FORJADO m² LITROS (por m²) 

CANTO/INTEREJE HORMIGON ARLITA CERAMICA POREXPAN HORMIGON 
(22+4) / 70 2,82   2,78 1,74   
(22+5) / 70 3,06   3,02 1,98   
(25+4) / 70 3,21   2,96 1,85   
(22+5) / 70 3,45   3,20 2,09   
(30+4) / 70 3,47   3,42 2,04   
(30+5) / 70 3,71   3,66 2,28   
(22+4) / 72 2,91   2,88 1,87   
(22+5) / 72 3,15   3,12 2,11   
(25+4) / 72 3,32   3,07 2,00   
(22+5) / 72 3,56   3,31 2,24   
(30+4) / 72 3,60   3,55 2,21   
(30+5) / 72 3,84   3,79 2,45   
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Productos > Edificación Residencial > Forjados Ref. F01S04P08 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
FORJADOS 
 
Forjado de nervio armado con estribo 10/12 ESTRIBO 
 

FORJADO PESO FORJADO m² LITROS (por m²) 

CANTO/INTEREJE HORMIGON ARLITA CERAMICA POREXPAN HORMIGON 
(22+4) / 70 2,82   2,78 1,74   
(22+5) / 70 3,06   3,02 1,98   
(25+4) / 70 3,21   2,96 1,85   
(22+5) / 70 3,45   3,20 2,09   
(30+4) / 70 3,47   3,42 2,04   
(30+5) / 70 3,71   3,66 2,28   
(22+4) / 72 2,91   2,88 1,87   
(22+5) / 72 3,15   3,12 2,11   
(25+4) / 72 3,32   3,07 2,00   
(22+5) / 72 3,56   3,31 2,24   
(30+4) / 72 3,60   3,55 2,21   
(30+5) / 72 3,84   3,79 2,45   
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Productos > Edificación Residencial > Bovedillas Ref. F01S05P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
BOVEDILLAS (Fichas Técnicas completa F01S03P01A009) 
 

Tipo Bovedilla CANTO 
Cms 

PESO 
Kg/ud 

PIEZAS 
PALET 
Uds. 

PESO PALET 
Kgs. 

IMAGEN MODELO 

Pretensado 
Hormigón 

30 
25 
22 

25 Ciega 
22 Ciega 

20 
17,8 
16 
- 
- 

30 
40 
50 
80 
100 

 

Pretensado  
Arlita 

30 
25 
22 

16 
15 
13 

30 
40 
50 

 

 

Armado  
Hormigón 

25 
22 

18 
- 

40 
50 

 

Armado  
Arlita 

25 
22 

16,5 
14,2 

40 
50 

 

 

In Situ  
Hormigón 

25 
22 

17 
- 

40 
50 

 

In Situ  
Arlita 

25 
22 

16,5 
14,2 

40 
50 

 

 

Especial  
Arlita 

12 / L48 
12 / L38 

7,6 
6,5 

72 
- 

  

 
NOTA 
Disponemos también de Bovedillas Cerámicas y de Pol iestireno. Consulte en nuestra oficina. 
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Productos > Edificación Residencial > Casetón Reticular Ref. F01S06P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
BLOQUE RETICULAR DE HORMIGON PARA FORJADOR RETICULA R 
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Productos > Edificación Residencial > Bloques de Hormigón Ref. F01S07P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
BLOQUES DE HORMIGON 
 
 BLOQUE 50x20x20  

      

largo ancho alto peso Udes/Palet piezas m² 

50 20 20 20,1 60 10 
 

 

 BLOQUE 50x20x15  

      

largo ancho  alto peso Udes/Palet piezas m² 

50 20 15 17,25 84 10 
 

 

 BLOQUE 50x20x10  

      

largo ancho  alto peso Udes/Palet piezas m² 

50 20 10 11,15 120 10 
 

 

 
 

BLOQUE 40x20x20  

      

largo ancho  alto peso Udes/Palet piezas m² 

40 20 20 13,5 90 12,5 
 

 

 BLOQUE 20x20x20  

      

largo ancho  alto peso Udes/Palet piezas m² 

20 20 20       
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Productos > Edificación Residencial > Ladrillo de Cemento Ref. F01S08P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
LADRILLO DE CEMENTO 
 
Ladrillo 25x10x11,5 
 
Unidades por m2: 35 unidades aproximadamente 
Unidades por palet: 256 unidades 
PESO = 3 Kg. por unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladrillo para partir 
 
PESO = 3 Kg. por unidad 
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Productos > Edificación Residencial > Placas para cubierta Ref. F01S09P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PLACAS PARA CUBIERTA 
 
Tablero ITC – Especial teja de hormigón. Colocación sin rastreles 
 

MODELO largo ancho grueso peso udes/palet 
TALERO ITC 125 32 2,5 / 6,5 26 kg 60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tablero 125x32 – Para cualquier tipo de teja cerámica 
 

MODELO largo ancho grueso peso udes/palet 

Tablero 125x32 125 32 1,4 / 5,75 23 kg 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablero 100x50 – Para cualquier tipo de teja cerámica 
 

MODELO largo ancho grueso peso udes/palet 

TABLERO 100x50 100 50 2,0 / 4,8 27 kg 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Todas las placas PREFHOR son de hormigón armado y autoportantes, suprimen la capa compresión y logran un 
considerable ahorro, disponen además de sus correspondiente ficha Cha. 
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Productos > Edificación Residencial > Aleros de Cubierta Ref. F01S10P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
ALEROS DE CUBIERTA 
 
Placas para aleros 
 

MODELO largo ancho grueso peso udes/palet 
PLACAS GOTERON 80 50 3 30 kg 40 

PLACAS PECHO PALOMA 80 50 4-7 48 kg 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canes para aleros 
 

MODELO largo ancho grueso peso udes/palet 

CANES MEDIA CAÑA * Todos 8 12 18 kg 40 

CANES PECHO PALOMA * Todos 9/13 12 23 kg 40 

* STANDARD 1,00 mts.           
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Productos > Edificación Residencial > Ventilación y Chimeneas Ref. F01S11P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
VENTILACIÓN y CHIMENEAS 
 
Sunes para chimeneas 
 

MODELO largo ancho alto peso udes/palet 

SUNES RECTANGULARES 45 28 25 28 kg 40 

SUNES CUADRADOS 30 30 25 22 kg 60 
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Productos > Edificación Residencial > Muros Prefabricados Ref. F01S12P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
MUROS PREFABRICADOS 
 
Muros de sótano prefabricados 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

El módulo de muro prefabricado está constituido por dos losas de hormigón armado de 5 
cms. de espesor, separadas entre si por  tres celosías longitudinales alineadas en la dirección de la 
altura del muro.  Dichas celosías (armadura básica electrosoldada) actúan  como separadores y 
rigidizadores del módulo. 

 
 

Las dos losas prefabricadas albergan las armaduras tanto horizontal como vertical de 
cada una de las caras del muro (intradós  y  trasdós),  realizan la función de paneles de encofrado 
dejando un espacio interior que se rellena con hormigón  “in  situ” completando, de esta manera, el 
muro de sótano. La presión del hormigón al verterse entre los paneles es absorbida por las celosías. 

 
 
El hormigón “in situ” entre los paneles garantiza la transmisión de esfuerzos 

transversales entre los módulos contiguos . 
 
 
La zapata del muro se realiza de la misma manera que en el caso de un muro tradicional 

ejecutado totalmente en la obra, dejando las esperas correspondientes con su  
longitud de anclaje necesaria para transmitir los esfuerzos de la zapata al muro. La 

separación entre ambas líneas de esperas debe permitir la colocación posterior del módulo. 
 
 
En la parte superior del módulo  (coronación de muro)  se dispone la armadura saliente 

para garantizar la unión con el forjado y ,además, en obra se colocan  2r16 o 2r20 continuas para 
que el muro funcione como una viga de gran canto. 

 
 
El ancho normal de fabricación de los módulos es de 1.20 mts máximo pudiéndose 

elaborar más estrechos para resolver los remates.  El espesor del muro está en función de la altura 
de éste siendo, por lo general, 1/10 de la altura total. 

 
 

·  Hormigón prefabricado: HA-25-B-12-IIa 
·  Acero de la armadura :  B500S / B500T 
·  Recubrimiento mínimo:  2.0 cms . 

 
 
 
 
 
 



 

�
���������	
��� ����� �
��
�����
��� ���������� � � �	
�� 29 de 45�

Productos > Edificación Residencial > Muros Prefabricados Ref. F01S12P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
MUROS PREFABRICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II 

III IV 
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Productos > Edificación Residencial > Acero Ferrallado Ref. F01S13P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
ACERO FERRALLADO 
 
Fabricación de ferralla 
 
En sus modernas intalaciones, Prefhor, s.l., fabrica según cálculos y bajo pedido todo tipo de armaduras para hormigón. 
Elaboradas con aceros de alta calidad y bajo un estricto control. Le proporciona además planos y asesoramiento técnico 
durante el proceso de montaje. 
 
Disponemos además de todo lo necesario para la ejecución de cualquier tipo de estructura o forjado.   
          
 * HIERRO CORRUGADO EN BARRAS, calidad 400 y 500    
 * ALAMBRE DE ATAR     
 * ESTRIBOS DE TODAS LAS MEDIDAS  
 * ARMADURAS DE CELOSIA A MEDIDA (alturas 17, 20, 2 3, 24 y 29)     
 * MALLAS ELECTROSOLDADAS:  30x20x4  15x15x10   
       30x20x5  15x15x12   
       15x15x6  20x20x12   
       15x15x8     
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PRODUCTOS 
SECTOR INDUSTRIAL / GANADERO 

 
 
 

 
 02.01. Placa de cerramiento de naves  
 
 02.02. Correas de cubiertas de naves 
 
 02.03. Postes de Cerca 
 
 02.04. Pilas ganaderas 
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Productos > Sector Industrial / Ganadero > Placa de cerramiento de naves Ref. F02S03P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PLACA DE CERRAMIENTO DE NAVES 
 
Placas alveolares P-15/120 (Pretensada)  
 

  ML M² 
PESO 297 kg 247 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Su facilidad y rapidez de montaje, con el consiguiente ahorro de tiempo y mano de obra, la convierten en el elemento 
constructivo especialmente indicado para el cerramiento de  aves industriales y ganaderas. 
 
Proporcionando a su vez un gran aislamiento y estanqueidad, su acabado suprime el rotachado logrando un notable 
aspecto estético. 
 
Asimismo su gran versatilidad permite utilizarla en muros de contención, paredes separadoras, gradas, etc… 
 
Consúltenos sin compromiso para cualquier tipo de nave o proyecto.  
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Productos > Sector Industrial / Ganadero > Postes de cerca Ref. F02S03P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
POSTES DE CERCA 
 
Pretensados T-11 
 

��
           

MODELO largo canto ancho peso 

POSTES PRETENSADOS *TODOS 11 11 28 kg 

POSSTES DE ESQUINA 180 15 15 94 kg 

* ESTÁNDAR 1,70 m.         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�
���������	
��� ����� �
��
�����
��� ���������� � � �	
�� 34 de 45�

Productos > Sector Industrial / Ganadero > Pilas ganaderas Ref. F02S04P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
PILAS GANADERAS 
 

ODELO largo alto ancho peso capacidad 

PILA GRANDE 210 45 50 350 kg 200 litros 

PILA PEQUEÑA 210 ene-00 50 200 kg 100 litros 
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PRODUCTOS 
OBRA CIVIL / HIDRAULICA 

 
 
 

 
 03.01. Bordillos  
 
 03.02. Embocaduras (paso de caminos) 
 
 03.03. Gradas 
 
 03.04. Hitos de carreteras 
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Productos > Obra Civil / Hidráulica > Bordillos Ref. F03S01P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
BORDILLOS 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  MODELO 1       
  100x28x15x12   
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

85,40 kg 12 unid. 1024,80 kg 

  MODELO 2    
  100x20x10    
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

41,80 kg 32 unid. 1337,60 kg 

  MODELO 3       
  100x20x20    
       
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

89,15 kg 16 unid. 1426,40 kg 

  MODELO 4    
  ISLETA 50X25X15   
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

35,90 kg 40 unid. 1436 kg 
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NOTA: Fabricación en colores 
Productos > Obra Civil / Hidráulica > Embocaduras (paso de caminos) Ref. F03S02P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 

  MODELO 5       
  CANALETA 50X30X13  
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

39,70 kg 30 unid. 1191 kg 

  BORDILLO       
  JARDIN SENCILLO  
  495x55x195    
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

10,80 kg 128 unid. 1382,40 kg 

  BORDILLO       
  JARDIN DECORADO  
  495x55x195    
Peso Unidad Unidades Palet Peso Palet 

10,80 kg 128 unid. 1382,40 kg 

495 195 

55 
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Productos > Obra Civil / Hidráulica > Embocaduras (paso de caminos) Ref. F03S02P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
EMBOCADURAS PARA PASOS DE CAMINOS 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas en cm. 
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Características: 
 
El peso y medidas son a título informativo 
Si desea información más detallada, no dude en consultarnos 
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Productos > Obra Civil / Hidráulica > Gradas Ref. F03S03P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
GRADAS 

 
 

������������	�
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PRODUCTOS 
CONSTRUCCION FUNERARIA 

 
 
 

 
 04.01. Nichos de cementerio  
 
 04.02. Sepulcros 
 
 04.03. Columbarios 
 
 04.04. Osarios 
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Productos > Construcción Funeraria > Nichos de Cementerio  Ref. F04S01P01 Ver. 1.0 Fecha 05/10/2009 
 
NICHOS PARA CEMENTERIO 
 
Nicho apilable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Hormigón HA/25/B/12/IIa 
Acero B-500-T 
Peso aprox. 1500 kg/unid. 
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SEPULCROS 
 
Sepulcro enterrado apilable 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: 
 
Hormigón HA/25/B/12/IIa 
Acero B-500-T 
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alzado frontal (doble)alzado lateral
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COLUMBARIOS 
 
Columbario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Hormigón HA/25/B/12/IIa 
Acero B-500-T 
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OSARIOS 
 
Osario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: 
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ANEXOS - FICHAS TECNICAS 
Documento complementario 

 


